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Die hochtechnische Losung

Die hochtechnische Serie der Befeuchter mit Heizelementen heaterSteam kann mit
entmineralisiertem, enthartetem oder normalem Leitungswasser betrieben werden.

Sie ist ideal, wenn:

* die Feuchtigkeit mit groBer Genauigkeit geregelt werden muss (Hi-Tech-Anlagen, Sterilrdume);

* die periodische Wartung auf das Mindeste reduziert werden soll (mit entmineralisiertem Wasser);
* die Wasserqualitat problematisch oder nicht konstant ist (z.B. auf Schiffen).

Vorteile:

* Kompakte Modelle fir eine Dampfproduktion von 2 bis 60 kg/h;

o Befeuchter mit integrierter Regelung (mit aktivem, optionalem Fiihler) oder EIN/AUS-Regelung;
* In korrosionsfeste Aluminiumplatten eingetauchte elektrische Widerstande mit groBer Oberfléche,
mit integrierten Temperaturfihlern, die jede Uberhitzung verhindern;

Teflonbeschichtete Heizelemente zur Vermeidung von Kalkablagerungen (optional);
Patentiertes Schaumerkennungs- und -beseitigungssystem “Anti Foaming System”;
Wasser-Vorwarmsystem (modulierend);

Anschlussmdglichkeit eines zweiten Begrenzungsfiihlers und eines Entfeuchtungssystems;
Immer auf drei Phasen ausgeglichene elektrische Belastung;

Wérmeisolierung zur Energieeinsparung und Kalksack (optional);

Serieller RS485-Ausgang;

Optionale IR-Fernbedienung.
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CAREL reserves the right to modify or change its products without prior notice

Modell UR002* UR004* UR006* UR010* UR020* UR027* UR040* UR060*
Dampfleistung kg/h 2 4 6 10 20 27 40 60
Leistung kW 15 3 45 75 15 22,5 30 45
Spannungsversorgung (weitere 230V 230 Vi 230V
Spannungen auf Anfrage) 400 V/3 400 V/3 400 VI3 400 V/3 400 V/3 400 VI3
Dampfdruck Pa 0...1500 0...1500 0...1500 0...1500 0...3600 0...3600 0...2350 0...2350
Dampfanschluss mm @30 @30 @30 @30 @40 @40 @40 @ 2x40
Wasserzufuhranschluss 3/4"G auBen 3/4"G auBen 3/4"G auBen 3/4"G auBen 3/4"G auBen 3/4"G auBen 3/4"G auBen 3/4"G auBen
Durchflussmenge I/min 0,6 0,6 1,2 1,2 4 4 4 10
Gesamtharte °fH 0..40 0..40 0..40 0...40 0..40 0...40 0...40 0..40
Leitfahigkeit pS/em 0...1500 0...1500 0...1500 0...1500 0...1500 0...1500 0...1500 0...1500
Wasserablaufanschluss mm @40 @40 @40 @40 @40 @40 @40 @40
Durchflussmenge I/min 5 5 5 5 22,5 22,5 22,5 22,5
Abmessungen (LxWxH) mm 365x275x620 365%275x620 365x275x710 365x275x710 690x438x887 690x438x887 690x438x887 876x438x887
Gewicht (leer) kg 21 21 26 26 63 63 67 87
Regler C H T Versionen Basisversion  Full optional 3
Stufenlose Modulation - 10...100% 10...100% in Aluminiumplatten . . f
(mit Halbleiterrelais) eingetauchte Widersténde <
Integrierte Regelung - o (rH) * (temp) Teflonbeschichtete Widerstédnde - . =
(Fahler nicht inbegriffen) Wérmeisolierung - . ]
Externes AUF/ZU-Signal . . . Vorwarmfunktion . . ©
Externes proportionales Signal - . . Kalksack - bis zu 10 kg/h §
Unterstiitzt begrenzungsfiihler - . . §
Steuerung eines Entfeuchters - . . ?
Fern-EIN/AUS . . . §
Alarmrelais . . .
Signaltyp - 0..10V; 0..1V;2..10V
(Fhler oder externer Regler) 0..20 mA; 4..20 mA
(Fhler oder externer Regler) - . .
RS485-Schnittstelle - . .

Regler: C= AUF/ZU; H= modulierend; T= flir Dampfbéader Optionen: 0= Basic; 1= Full Optional
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Nenn-Dampfleistung: Spannungsversorgung:
002=2kgh  010=10kg/h  040=40kg/h D=230Vac 1~ W=208 Vac 3~ N=575 Vac 3~
004=4kglh  020=20kg/h  060=60 kg/h U=208 Vac 1~ K=230Vac3~ M=460 Vac 3~
006=6 kglh  027=27 kg/h L=400 Vac 3~
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CAREL S.p.A.
Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (ltaly) D-63741 Aschaffenburg
Tel. (+39) 0499 716611 - Fax (+39) 0499 716600 GERMANY

www.carel.com
——— s mmmm— Carel @ carel.com
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